
Rekommendationstabell på gängor till olika motorer 
 

 
 

 
Notera: Denna tabell är inte fullständig, vissa motorfabrikat kan ha olika typer av gängor. 
 
Motor    Oljetryckgivare   Vattentempgivare 
 
Audi DW 2.4   M10x1    M10x1 
ALBIN    1/8-27 NPTF   1/2-R" 
B.M.W    M12x1.5    M14x1.5 
Bolinder 3 cyl   M-10     5/8-18UNF 
Bukh. Dv10/Dv20me  M10x1.5. 1/4-18”   M14x1.5. 3/8-18 NPTF 
Caterpillar    1/8-27 NPTF.   5/8-18 UNF 
Chevrolet (Volvo V8)*  1/8 BSP. 1/-27 NPTF, M10 1/2-14 NPTF 
Chrysler Diesel   1/8-27 NPTF   M14. 3/8-18 NPTF 
C-Power    1/8-27 NPTF   3/8-18 NPTF 
C.T. Marine    1/8-27 NPTF   3/8-18 NPTF 
Cummins    ¼-18.24volt 1/8-27 NPTF 3/8-18 NPTF.5/8-18 UNF 
Detroit Diesel   1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF 
Dolphin    1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF. 3/8-18 NPTF 
Dorman    1/8-27 NPTF   3/8-18 NPTF 
Farymann    M10x1.5    M14x1.5 
Fiat     M10x1.5    M16x1.5 
FORD Marin 590, 592  1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF 
FORD Marin 2700   1/8-27 NPTF   3/8-18 NPTF 
FORD (Volvo V8)*  1/8 BSP. 1/8-27 NPTF, M10 1/2-14 NPTF 
GM-Detroit 12v,11a Marin 1/8-27 NPTF   3/8-18 NPTF 
GM-Detroit 24v   1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF 
GM-Bedford    1/8-27 NPTF   3/8-18 NPTF 
Gardner    1/8 BSP    1/4-18 NPTF 
Iveco     M10x1K    M18x1.5 
Kelvin    M14x1.5    5/8-18 UNF. M14 över 82 hk 
Lehman    1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF 
Leyland (BMC)   1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF 
Lister     1/8-27 NPTF. 1/8R  5/8-18 UNF 
Lister 12 v    1/8-27 NPTF   R3/8 
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Rekommendationstabell på gängor till olika motorer 
 

 
 

Notera:denna tabell är inte fullständig, vissa motorfabrikat kan ha olika typer av gängor. 
 
Motor    Oljetryckgivare   Vattentempgivare 
 
MAN     M10x1K    M14x1.5 
Mercedes Benz   M14x1.5. M10x1   M14 
Mercedes    M10x1k    M14x1.5 
Mermaid    1/8-27 NPTF   3/8-18 NPTF 
Mitsubishi K-sarja   1/8-W    M14. 3/8-18 NPTF 
Mitsubishi S-sarja   1/8-W    M16x1.5 
Nanni/ Kubota   1/8-27 NPTF   M14x1.5 
Perkins    1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF. 1/2-14 NPTF 
Sabb18, 22, 30 hk  1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF 
Sabb typ G    Finns ej    5/8-18 UNF 
Sabre     1/8-27 NPTF   3/8-18 NPTF 
Scania    M14x1.5. M10x1.5  M14x1.5 
Talbot    1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF 
Tempest/ BMC 1.5/ 2.5/ 3.8 1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF 
5.7, 12 v neg 
Tempest/ FORD   1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF 
Thornycroft    1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF 
Valmet-diesel   M10     M18x1.5 
Volvo Penta (Bensin)  1/8 BSP. 1/8-27 NPTF. M10. 5/8-18 UNF 
Volvo Penta (Bensin)V6/ V8* 1/8 BSP. 1/8-27 NPTF. M10. 1/2-14 NPTF 
Volvo Penta (Diesel)  1/8-27 NPTF    M18x1.5 
   -“-   MD 17, 21   M10X1.5    M18x1.5 
   -“-   MD 60, 70, 100, 120 1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF 
Watermota    1/8-27 NPTF   5/8-18 UNF 
Yanmar    1/8-27 NPTF   3/8-18 NPTF 
Mercruiser (Volvo)*  1/8-27 NPTF   1/2-14 NPTF. 3/8" 5/16 
 
 
*Obs Här finns det flera vatten temp uttag, vanligast är 1/2-14 
NPTF. 
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