Sakerhetsdatablad o
Hempel's Custom Marine Polish 67444 @ HEMPEL

Ar i enlighet med forfattningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga Il, &ndrad genom forfattningen (EU) nr 2020/878 - Sverige

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : Hempel's Custom Marine Polish 67444
Produktidentitet : 6744498880
Produkttyp : polermedel

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Anvandning : fritidsbatar.

Identifierade anvandningsomraden : Fér konsumentanvandning.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad 1.4 Telefonnummer fér nédsituationer

Foretagsuppgifter : Hempel Sweden AB Telefonnummer fér nédsituationer (inklusive vilka tider
C/O Hempel A/S det ar tillgangligt)
Lundtoftegardsve;j 91 Ring 112 — begar giftinformation.
2800 Kongens Lyngby I mindre bradskande fall ring 010 456 6700 - dygnet runt.
Denmark Allmanna och forebyggande fragor om akuta forgiftningar

Tel.: +45 45 93 38 00
hempel@hempel.com

Utgivningsdatum : 22 mars 2023

besvaras vardagar kl. 9-17.

Datum for tidigare utgava : 15 december 2022.
AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Produktdefinition : Blandning
Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
BTOT RE 1, H372 SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING

Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Méarkningsuppgifter

Faropiktogram : V

Signalord : Para

Faroangivelser : KS?Z - Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

Skyddsangivelser :

Allmant : Forvaras oatkomligt for barn. Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.

Forebyggande : mndas inte anga eller sprej. At inte, drick inte och rék inte nér du anvander produkten.

Atgarder : ﬁk lakarhjalp vid obehag.

Avfall : 'nehéllet/behéllaren lamnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella
foreskrifter.

Farliga bestandsdelar : Wdrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

Kompletterande marknings- ﬁprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

element : Innehaller reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1).

Kan orsaka en allergisk reaktion.
Sarskilda forpackningskrav

Behallare som skall forses med P&, tillampligt.
barnséakra forslutningar :

Kannbar varningsmarkning : ” tillampligt.
2.3 Andra faror

Den hér blandningen innehaller inga &mnen som bedéms vara PBT eller vPvB.
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Andra faror som inte orsakar Inte kand.

klassificering :

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Produktens/bestandsdelens Identifierare % Foérordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Typ
namn
Wdrocarbons, C10-C13, n- REACH #: 01-2119473977-17 210 - <25 STOT RE 1, H372 1
alkanes, isoalkanes, cyclics, EG: 919-164-8 Asp. Tox. 1, H304
aromatics (2-25%) Aquatic Chronic 3, H412
EUHO066

hydrocarbons, C9-C11, n- REACH #: 01-2119463258-33 >5-<10 Flam. Liqg. 3, H226 1]
alkanes, isoalkanes, cyclics, EG: 265-150-3 STOT SE 3, H336
<2% aromatics CAS: 64742-48-9 Asp. Tox. 1, H304

Index: 649-327-00-6 EUHO066
reaktionsblandning av 5-klor- REACH #: 01-2120764691-48 <0.001 Acute Tox. 3, H301 ATE [Oral] = 69 mg/kg [1]

2-metyl-2H-isotiazol-3-on och
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

CAS: 55965-84-9
Index: 613-167-00-5

Acute Tox. 2, H310
Acute Tox. 2, H330

ATE [Dermal] = 50 mg/kg
ATE [Inandning (&nga)] = 0.5
mg/l

Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
EUHO071

Skin Corr. 1C, H314: C 2 0.6%
Skin Irrit. 2, H315: 0.06% < C <
0.6%

Eye Dam. 1, H318: C 2 0.6%
Eye Irrit. 2, H319: 0.06% < C <
0.6%

Skin Sens. 1, H317: C =
0.0015%

M [Akut] = 100

M [Kronisk] = 100

Se avsnitt 16 for ovannamnda faroangivelser i fulltext.

Savitt leverantoren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer klassificeras som farliga for
halsa eller miljé och som darfér borde redogdras for i detta avsnitt.

Typ
[1] Amne klassificerat som halso- eller miljéfarligt

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Allmant : Vid minsta osakerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare. Ge aldrig en medvetslés person nagot

att ata eller dricka.

Vid oregelbunden andning, sl6het, medvetsloshet eller kramp: Ring 112 och pabdrja omedelbart forsta
hjalpen insats.

Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Spola omedelbart égonen rikligt med vatten i minst 15

minuter och lyft emellanat det 6vre och undre 6gonlocket. Vid minsta osakerhet eller om besvar
kvarstar, kontakta lakare.

Kontakt med égonen :

Inhalation : Sorj for frisk luft.

Hudkontakt : Avlagsna férorenade klader och skor. Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller
hudrengdringskrdm. Anvand INTE I6sningsmedel eller fértunning.

Fortaring : Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna forpackning eller etiketten. Hall personen varm och

i vila. Framkalla inte krakning savida inte detta beordras av medicinsk personal. B6j ned huvudet sa att
uppkastningarna inte kommer tillbaka in i mun och strupe.

Wgérder som innebar en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas. Det kan vara
farligt for den person som ger hjalp med mun-mot-mun-metoden.

Skydd at dem som ger forsta
hjalpen :

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Potentiellt akuta halsoeffekter

Kontakt med dgonen : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inhalation : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt : Wtorkande pa huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.
Fortaring : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Tecken/symtom pa 6verexponering
Kontakt med dgonen : Ingen specifik data.

Inhalation : Ingen specifik data.
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AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjilpen

Hudkontakt : @adliga symptom kan inkludera féljande:
irritation
torr hud
hudsprickor

Fortaring : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kréavs

Meddelande till Iakare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mangder har svalts
eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Slackmedel : Rekomendation: alkoholresistent skum, COz2, pulver, vattenspray.
Far ej anvandas: vatten strle.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Faror som amnet eller blandningen Vid brand eller upphettning intraffar en tryckdkning varvid behallaren kan sprangas sénder.
kan medfora :

Farliga forbranningsprodukter : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande amnen: koloxider metalloxid/oxider

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i nérheten av olyckshéndelsen om det &r den brand. Atgarder som innebar
en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas. Brand kan ge upphov till tat svart rok. Exponering for
sonderdelningsprodukter kan utgéra en halsofara. Slutna behallare i nérheten av brand bor kylas med vatten. Lat inte slackvatten fran
brand komma ut i avlopp och vattendrag. Brandman skall bara lamplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med 6vertryck (SCBA) och
heltackande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm, skyddsstévlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN
469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Undvik inandning av &nga och dimma. Referera till skyddséatgarder som finns angivna i avsnitt 7 och 8. Atgarder som innebér en personlig
risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas. Om produkten férorenar sjoar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dranering och avlopp. Informera behdriga myndigheter om
produkten har orsakat miljoférorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Forhindra avrinning till kloaker, vattendrag, kallare eller slutna
utrymmen. Skolj ned spillet till en reningsanlaggning for avloppsvatten eller ga till védga pa féljande satt. Valla in med icke bréannbart
absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i Iamplig behallare for omhandertagande enligt lokala féreskifter
(se Avsnitt 13). Anvand gnistskyddade verktyg och explosionssaker utrustning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nodsituation.
Information om Iamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Personlig skyddsutrustning; se punkt 8. Férvara alltid i behallare av samma material som den ursprungliga.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras enligt lokala foreskrifter. Forvaras i ett svalt, val ventilerat omrade, avskilt fran oférenliga &mnen och antandningskallor.

7.3 Specifik slutanvandning
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AVSNITT 7: Hantering och lagring
Se separat Produktdatablad f6r rekommendationer eller branschspecifika I6sningar

AVSNITT 8: Begriansning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Produktens/bestandsdelens namn Gransvarden for exponering

Inget kant hygieniskt gransvarde.

Rekommenderade kontrollatgarder

Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan det behévas uppféljning av arbetsplatsens luft eller biologisk
uppfdljning for att faststalla ventilationens eller andra kontrollatgardernas effektivitet och/eller om det &r nédvandigt att anvanda
andningsskydd. Referens bor goras till standarder for dvervakning, som t.ex. féljande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft -
Vagledning fér beddmning av exponering genom inandning av kemiska @mnen for jamférelse med gransvarden och matstrategi) Europeisk
standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod fér bestdmning av exponering for kemiska och biologiska dmnen)
Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmanna krav pa metoder for méatning av kemiska @mnen) Referens till nationella
vagledande dokument for metoder fér bestamning av farliga &mnen kravs ocksa.

Harledda effektnivaer

Produktens/bestandsdelens namn Typ Exponering Virde Population Effekter
Wdrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,| DNEL Langvarig Inhalation 1500 mg/m? Arbetare Systemisk
cyclics, <2% aromatics

DNEL Langvarig Dermal 300 mg/kg bw/dag Arbetare Systemisk
Forutspadda effektkoncentrationer

Produktens/bestandsdelens namn Medium specificerat Varde Metod specificerad
PEaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H- Sétvatten 0.049 ug/l -
isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3
1)

Havsvatten 0.0098 ugl/l -
Avloppsreningsverk 0.045 g/l -
Jord 0.009 g/l -

8.2 Begrdnsning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder

Tillse fullgod ventilation genom punktutsug eller annan teknisk kontroll for att halla de luftburna angornas eller damm koncentration sa lagt
under deras respektive gransvarderna for luft. Forsakra dig om att stationer fér dgonskéljning och sékerhetsduschar finns i narheten av
arbetsplatsen.

Individuella skyddsatgarder

Allmant : Handskar skall baras vid allt arbete som kan medféra nedsmutsning. Forklade, éverdragsklader och/
eller skyddskladsel skall anvandas nar nedsmutsningen ar sa stark att vanliga arbetsklader inte ger
tillrackligt skydd fér huden mot kontakt med produkten. Ogonskydd skall alltid anvandas vid risk for

exponering.

Hygieniska atgarder : Tvatta handerna, underarmarna och ansiktet noggrant efter hantering av amnen och fére matintag,
rokning, snusning, toalettbesdk och vid slutet av dagen.

Ogonskydd/ansiktsskydd : Skyddsglasdgon i dverensstdmmelse med en godkand standard skall anvandas nar en riskbedomning

visar att detta ar nédvandigt for att undvika exponering for vatskestank, dimma, gas eller damm. Om
det ar magjligt att man kommer i kontakt med amnet bér man anvanda féljande skydd, om det inte
beddms att starkare skydd behdvs: skyddsglaségon med sidoskydd.

Handskydd : Anvand kemikaliebestandiga handskar (enligt standard EN374) i kombination med "grundlaggande
personalutbildning. Kvaliteten pa kemikaliebestandiga skyddshandskar maste véljas beroende pa
koncentrationerna pa arbetsplatsen och mangden av farliga @amnen.

Va den specifika arbetssituationen inte ar kand boér en leverantér av skyddshandskar kontaktas for
rekommendation av Iamplig typ. Vid langvarig eller upprepad hantering anvand féljande typer av
handskar:

Rekommenderad: Silver Shield / Barrier / 4H handskar., nitriilgummi, neoprengummi, butylgummi,
naturgummi (latex), polyvinylalkohol (PVA), polyvinylklorid (PVC), Viton®

Kroppsskydd : Personlig skyddsutrustning for kroppen skall valjas baserat pa den uppgift som skall utféras och de
risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan denna produkt hanteras.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Andningsskydd : Valet av andningsskydd maste goras utifran kanda eller forvantade exponeringsnivaer, farorna med
produkten och sakerhetsgransen for det valda andningsskyddet. Om arbetsplatsen ej har tillracklig
ventilation vid paféring med pensel eller roller anvand halv- eller helmask med gasfilter av typ A2 (brun).
Vid slipning anvand partikelfilter av typ P3. Var noga med att anvanda en godkand/certifierad
andningsapparat eller likvardigt.

Begransning av miljéexponeringen

Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att sakerstélla att de uppfyller Miljébalken krav. | vissa fall ar
det nddvandigt att anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen for att minska utslappen till
acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand : Vatska.

Farg : Genomskinlig [Genomskinlig]

Lukt : Lésningsmedel

PH-varde : 7-9

Smaltpunkt/fryspunkt : 0°C Detta ar baserat pa data for foljande bestandsdel: vatten
Kokpunkt/kokpunktsomrade : Provning &r inte relevant eller mojlig for denna typ av produkt.
Flampunkt : Sluten degel: 62°C (143.6°F)

Avdunstningshastighet : Provning ar inte relevant eller mojlig for denna typ av produkt.
Brandfarlighet : Ej tillgangligt.

Nedre och évre explosionsgranser 1.4 - 7.6 vol %
(antdndningsgranser) :

Angtryck : 3.173 kPa Detta ar baserat pa data for foljande bestandsdel: vatten

Angdensitet : Provning ar inte relevant eller mojlig for denna typ av produkt.

Specifik vikt : 0.976 g/cm?

Fordelningskoefficient (Log Kow) :  Provning ar inte relevant eller méjlig fér denna typ av produkt.

Sjalvantandningstemperatur : Egsta kanda varde: 280 - 470°C (536 - 878°F) (hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
<2% aromatics).

Sonderfallstemperatur : Provning &r inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.

Viskositet : Fara vid aspiration (H304) Inte klassificerad. Provning &r inte relevant fér denna typ av produkt.

Explosiva egenskaper : Provning &r inte relevant eller méjlig for denna typ av produkt.

Oxiderande egenskaper : Provning &r inte relevant eller méjlig fér denna typ av produkt.

9.2 Annan information

Lésningsmedel vikt-% : Vagt medeltal: 28 %
Vatten vikt-% : Vagt medeltal: 51 %
Innehall av flyktiga organiska 275.2 g/l

amnen (VOC) :

TOC-halt : Vagt medeltal: 247 g/l
Lésningsmedel gas : Vagt medeltal: 0.047 m3/I

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Under normala lagrings- och anvéandningsférhallanden férekommer inga farliga reaktioner.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Ingen specifik data.
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.5 Ofdérenliga material

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Vid héga temperaturer (vid brand) kan farliga sénderdelningsprodukter bildas:
Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande amnen: koloxider metalloxid/oxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Om man utsatts for I6sningsmedelsangor kan halsoeffekter uppkomma i form av irritation av slemhinnor och luftvagar samt skador pa
njurarna, levern och det centrala nervsystemet. Losningmedel kan ge vissa av de ovannamnda effekterna till féljd av hudabsorption. Bland
symptomen kan namnas huvudvark, yrsel, matthet, muskelsvaghet, sléhet och i svara fall medvetsléshet. Upprepad eller langvarig kontakt
med preparatet kan medfora forlust av naturligt hudfett med atféljande icke-allergiska kontakteksem och hudabsorption. Vatskestank i
6gonen kan medféra irritation och 6vergédende skador. Oavsiktlig fortaring kan orsaka magont. Kemisk lunginflammation kan uppkomma

om produkten kommer ner i lungorna genom krakning.

Akut toxicitet

Produktens/bestandsdelens
namn

Resultat

Arter

Dos Exponering

Wdrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
reaktionsblandning av 5-klor-
2-metyl-2H-isotiazol-3-on och
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

LD50 Oral

LD50 Oral

Ratta

Ratta

>2000 mg/kg

69 mg/kg -

[

ppskattning av akut toxicitet

Produktens/bestandsdelens namn Oral

mg/kg

Dermal
mg/kg

Inandning
(gaser)

ppm

Inandning Inandning
(angor) (damm och
mg/l dimmor)
mg/l

och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on 69

50

0.5

Irritation/Korrosion

Produktens/bestandsdelens
namn

Resultat

Arter

Poang

Exponering

Wdrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
reaktionsblandning av 5-klor-
2-metyl-2H-isotiazol-3-on och
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

Ogon - Svagt irriterande

Ogon - Mycket irriterande

Hud - Mycket irriterande
Hud - Mycket irriterande

Kanin

Kanin

Manniska
Kanin

0.01 Percent

Allergiframkallande

Produktens/bestandsdelens
namn

Exponeringsvég

Arter

Resultat

reaktionsblandning av 5-klor-
2-metyl-2H-isotiazol-3-on och
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

hud Marsvin

Allergiframkallande

Mutagena egenskaper

Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Cancerogenitet

Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Reproduktionstoxicitet

Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fosterskadande effekter

Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produktens/bestandsdelens namn

Kategori

Exponeringsvag

Malorgan

<2% aromatics

hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,

Kategori 3

Narkosverkan

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Produktens/bestandsdelens namn

Kategori

Exponeringsvéag

Malorgan

aromatics (2-25%)

erocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,

Kategori 1

Fara vid aspiration

Produktens/bestandsdelens namn

Resultat

aromatics (2-25%)

<2% aromatics

Pydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,

hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,

FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Information om sannolika expone
Forvantade exponeringsvagar: Oral,
Potentiellt kroniska hélsoeffekter
11.2 Information om andra faror
Hormonstérande egenskaper :

Annan information :

12.1 Toxicitet

ringsvagar
Dermal, Inhalation.

Se Avsnitt 15 for mer information.

Inga kénda effekter enligt var databas.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Produktens/bestandsdelens
namn

Resultat

Arter

Exponering

Pydrocarbons, C10-C13, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, aromatics
(2-25%)

reaktionsblandning av 5-klor-
2-metyl-2H-isotiazol-3-on och
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

Akut EC50 10 - 22 mgl/|

Akut LC50 10 - 30 mg/l
Akut EC50 0.018 mgl/l

Akut EC50 0.1 mg/l
Akut LC50 0.188 mg/l

Daphnia

Fisk
Alger

Daphnia

Fisk - Oncorhynchus mykiss

48 timmar

96 timmar
72 timmar

48 timmar
96 timmar

12.2 Persistens och nedbrytbarhe

t

Produktens/bestandsdelens
namn

Test

Resultat

Dos Vaccin

hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

reaktionsblandning av 5-klor-
2-metyl-2H-isotiazol-3-on och
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

OECD 301F Ready
Biodegradability - Manometric
Respirometry Test

OECD 301B Ready
Biodegradability - CO. Evolution
Test

80 % - Lattnedbrytbar - 28 dagar

62 % - Inte lattnedbrytbar - 28 dagar

Produktens/bestandsdelens
namn

Halveringstid i vatten

Fotolys

Biologisk nedbrytbarhet

hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
reaktionsblandning av 5-klor-
2-metyl-2H-isotiazol-3-on och
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

Lattnedbrytbar

Inte lattnedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsférmaga
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AVSNITT 12: Ekologisk information

Produktens/bestandsdelens namn LogPow BCF Potential
Wdrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% 5-6.7 10 - 2500 hég
aromatics
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och <3 <100 lag
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

12.4 Rorlighet i jord

Férdelningskoefficient Inga kénda effekter enligt var databas.
jord/vatten (Koc) :
Rorlighet : Inga kanda effekter enligt var databas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produktens/bestandsdelens PBT P B T vPvB vP vB
namn

Den har blandningen innehaller inga amnen som bedéms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstorande egenskaper

Se Avsnitt 15 for mer information.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Denna produkt ar klassad som riskfylld enligt EU-direktivet om riskavfall.
Hanteras i enlighet med alla gallande lagar och lokala foreskrifter. Rester skall inte slappas ut obehandlat till avioppssystem utan att det ar
fullt i enlighet med krav fran alla myndigheter. Spill, rester av produkten, arbetsklader och liknande skall férvaras i brandsakert utrymme.

Europeisk avfalls katalog nummer (EAK) ar angivet nedanfor.

Europeiska avfallskatalogen : 08 01 11*

Forpackning

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar majligt. Forpackningsavfall skall atervinnas. Férbranning eller soptipp kommer i
fraga endast om atervinning inte &r majlig.

Vid anvandning och vid avlagsning av preparatet skall man sorja for att preparatet eller dess avfall inte hamnar i vattendrag eller i jorden.
Oanvéand mélarfarg och malarfargsavfall skall behandlas som problemavfall enligt anvisningarna. Avfallet samlas och forstérs enligt
avfallsmyndigheternas godkanda avfallsservice planer. Flytande avfall (EAK avfallskod 08 01 11) klassas som farligt avfall och maste
levereras till problemavfallspunkter.

Lésningsmedelsfri, hardad malfarg eller -avfall kan oftast foras till allman avfallsplats. Val tomda, penseltorra, droppfria burkar Iamnas till
atervinningsstationer eller atervinningscentraler.

AVSNITT 14: Transportinformation

Transport kan ske i enlighet med nationell lagstiftning eller ADR for transport pa vag, RID for transport med tag, IMDG for transport med
fartyg , IATA for flygtransport.

141 14.2 143 144 145
UN/ID nr. Officiell transportbenamning Faroklass for transport PG* Env* Ytterligare information
ADR/RID Inte reglerad. - - Nej. -
klass
IMDG Not regulated. - - No. -
klass
IATA Not regulated. - - No. -
klass

PG* : Forpackningsgrupp
Env.* : Milj6faror

14.6 Sarskilda skyddsatgéarder

Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i upprattstaende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer
som transporterar produkten vet vad som ska goras i handelse av olycka eller spill.
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler siakerhet, halsa och miljo

EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV - Férteckning éver dmnen fér vilka tillstand kravs - Amnen som inger mycket stora
betankligheter

Bilaga XIV

Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora betéinkligheter

Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Bilaga XVII - Begransningar av tillverkning, utsldppande pa marknaden och anvandning av vissa farliga @mnen, blandningar och varor
Ej tillampbart.

Ovriga EU-foreskrifter

Kategori, EU Seveso Direktiv Denna produkt regleras inte av Seveso llI-direktivet.

Nationella foreskrifter

Brandfarlig vatska, klass : 3

15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning
Denna produkt innehaller amnen for vilka kemikaliesakerhetsbeddmning annu inte gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer : ATE = Uppskattad akut toxicitet
CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, markning och
férpackning av amnen och blandningar
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
RRN = REACH registreringsnummer
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt

Faroangivelserna i fulltext : W% Brandfarlig vatska och anga.
H301 Giftigt vid fortaring.
H304 Kan vara ddédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.
H310 Dédligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H330 Daédligt vid inandning.
H336 Kan goéra att man blir dasig eller omtdcknad.
H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUHO071 Fratande pa luftvagarna.
Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS] : Wute Tox. 2 AKUT TOXICITET - Kategori 2
Acute Tox. 3 AKUT TOXICITET - Kategori 3
Aquatic Acute 1 FARA FOR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori 1

Aquatic Chronic 1 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori
1
Aquatic Chronic 3 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori

3
Asp. Tox. 1 FARA VID ASPIRATION - Kategori 1
Eye Dam. 1 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori 1
Flam. Lig. 3 BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 3
Skin Corr. 1C FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN - Kategori 1C
Skin Sens. 1A HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A
STOT RE 1 SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING - Kategori 1
STOT SE 3 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3
Procedur som anvints for att harleda klassificeringen i enlighet med férordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Klassificering Skal
@ECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD EXPONERING Berakningsmetod
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AVSNITT 16: Annan information

Meddelande till Idsaren
P Indikerar uppgifter som har &ndrats sedan féregéende version.

Upplysningarna i detta varuinformationsblad &r baserat pa var nuvarande kunskap och pa EU - och nationell lagstiftning. Upplysningarna ar
en beskrivelse av de friskhets-, sékerhets- og miljdmassiga forhallanden som skall beaktas vid anvandelse av produkten, och &r ingen
garanti for produktens egenskaper i vrigt.

Det ar alltid arbetsgivaren/anvandaren som skall férsakra sig om att arbetet utfors i dverenstammelse med reglerna i den nationella
lagstiftningen.
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